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Im/Export PDF, FBX, 3MF, AI; Kontrola 3D tisku

A nejnovéji? Program DesignCAD 3D Max 2020, tedy verze 29 prichazi s
podporou importu a exportu AutoCAD 2020, Adobe Illustrator, SketchUp 2020.....
Import PDF jako podklad (PDF Underlay). Kompatibilita PDF byla rozsifena.

Drive byl podporovan pouze export 2D souborl spolu s importem 2D geometrie
(vektory). Soucasné byl pfidan ve stejné podobé i Import 2D Adobe Illustrator.
Best fit Cara (Best Fit line) a Best fit kruZnice (Best fit circle) jsou nové prikazy
idedlni pro trasovani presnych kFivek pres nepresny podklad.
VylepSeni dvou piikazli Nejkratsi vzdalenost dvou car (Line Distance Tool) a
Nastroj pro opravu sité 3D tisku (3D Printing Mesh Repair Tool).

Ale hlavni zména verze 2020 spociva v nové licenci na 1 rok a tom, Ze program se
musi registrovat a aktivovat Online pfes internet.

Please enter your name, email address and license Key.
Press "Help" to get assistance for activating your application.
Press "Exit" to quit application without activating.

Fields marked with (*) are mandatory.

Name™

Email®

Organization |
License Key™ |

DesignCAD’ _— - o
2020

Program DesignCAD 3D Max 2019, tedy verze 28 nabizi podporu importu a
exportu AutoCAD 2018/2019 (AutoCAD 2018/2019 Import/Export Support).

Od verze 28 je mozny import soubor(i 2D PDF (2D PDF Import), coz je asi
nejddlezitéjsi vlastnost této verze pro bézného projektanta. USetfi spoustu prace s
prekreslovanim podkladd.

0d verze 28 je k dispozici také import /export souboré FBX (FBX Import/Export)
a souborl 3MF (3MF Import/Export), které oceni fanousci 3D tisku. Ti jist& oceni i
Nastroj pro kontrolu 3D tisku (3D Print Check Tool).
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Velikost ikon; Oblouk mezi 2 tecny; Automatické
srafy; Normaly; SmiSeny rezim; Vodotésnost

U programu DesignCAD 3D Max 27 se posouva rok oznaceni verze. Neni to
2017, jak se ocekavalo, ale rovnou DesignCAD 3D Max 2018. Zmén je cela fada,
predevsim ve 3D. Zasadni Upravou je odebrani technologie RedSDK v priibéhu vyvoje
verze 27. Verze 27.2 RedSDK jesté nabizi; verze 27.3 uz RedSDK postrada.

Vitanou novinkou je moznost ménit velikost ikon od 16x16 pixell aZz po 64x64
pixel@ v krocich po 8 pixelech. To umoZriuje uzivateldm s obrazovkami s vysokym
rozlisenim ménit ikony podle potfeby az na potfebnou velikost.

Novy piikaz Oblouk mezi 2 tecny (Arc Tangent to 2 Lines), kresli oblouk se
zadanym polomérem dotykajici se dvou vybranych car. Vysledek je podobny oblouku
tvorenému prikazem Zaoblit (Fillet), ale neupravuje dotykové Cary tak, aby byly
dotazeny do koncovych bod( vysledného oblouku.

DesignCAD 2018 pfidava schopnost automatické vypIné Srafovani v 2D tvarech.
Funkce Automatické srafovani (AutoHatch) Ize zapnout v menu MoZnosti. Vzor
Srafy existujiciho objektu Ize zménit v Info panelu.

DesignCAD 3D Max 2018 pridava novy rezim stinovani OpenGL s nazvem
"Normaly" (Normals). Je-li tento reZim stinovani aktivni, jsou plochy 3D objektd,
které sméfuji k fotoaparatu, zobrazeny svétlejsi nez ty, které smétuji od fotoaparatu.
To umoznuje snadnéji nalézt a opravit nespravné orientované plochy ve vykresu.

DesignCAD 3D Max 2018 pridava novy rezim stinovani OpenGL a RedSDK s
ndzvem "Smiseny rezim" (Mixed Mode). Je-li tento rezim stinovani aktivni, 3D
objekty jsou vykresleny v kombinaci rezim{ "Stinovani" (Shading) a "Skryté hrany"
(Hiden Line), coz umozfiuje jednoduse vidét podkladovou konstrukci draténych ramé
stinovanych objekt@.

Program nabizi novy prikaz Vodotésnost télesa (Solid Watertight) pro kontrolu
vybraného télesa na vodotésnost. Také pfi provadéni booleovskych operaci Soucet
téles (Solid Add) a Rozdil téles (Solid Subtract) se kontroluje vysledek na mezery v siti
a dava se varovani, pokud jsou néjaké mezery zjistény.

Novy pfikaz Test vodotésnosti télesa (Solid Leaks Test) pomaha vizualné
identifikovat netésnosti v triangulovaném objektu Povrch télesa (Solid Surface). Prikaz
vytvoii ve vykresu dvé nové vrstvy: Nespojené hrany (HoleEdges) a Vicenasobné
hrany (ExtraEdges). Jsou-li v siti diry (konkrétné, jsou-li néjaké hrany pouzivany
pouze v jedné ploSe Solid Surface), ve vrstvé Nespojené hrany (HoleEdges) jsou
nakresleny modré ¢ary. Pokud je v siti dodatecna geometrie (konkrétné pokud jsou
okraje sdileny vice nez dvéma plochami Solid Surface), jsou ve vrstvé Vicenasobné
hrany (ExtraEdges) vykresleny Cervené Cary.

DesignCAD 2018 je nyni schopen importovat a exportovat soubory DWG a DXF ve
formatu AutoCAD 2018.
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Spravce vlozenych prvki; Editor blok{i | symboli

S programem DesignCAD 3D Max 26 prichazi opét zména nazvu dle roku, tedy
DesignCAD 3D Max 2016, ale i novy Spravce vlozenych prvki (File/Insert
Manager), ktery umoZiuje kontrolovat a spravovat vsechny bloky, symboly a obrazky
na které jsou reference, nebo jsou viozené pfimo ve vykresu.

Zélozka Bloky (Blocks), zobrazuje vizualni seznam vSech blokd, které jsou
obsazeny ve vykresu. Je-li jeden blok zvyraznén kliknutim na néj, zobrazi se vétsi
nahled pod seznamem a dale vice informaci o bloku, ... jeho jméno, ID a pocet
referenci. Dale nabizi tfi editacni operace: Otevfit v editor blokii | symbol& (Open
in Block Editor), Vymazat (Delete) a Vlozit (Insert).

Zélozka Obrazky (Images) okna Spravce vlozenych prvki (Insert Manager) je
podobna zalozce Bloky (Blocks), a zobrazuje vSechny rastrové obrazky, které byly do
vykresu vlozeny. VétSina z moZznosti pro Obrazky (Images) je stejna jako pro Bloky
(Blocks). Obrazky navic obsahuji pole Cesta (Path), pole Cislo (Index) a pole
VloZeno (Embedded). To jsou dals$i mozZnosti tridéni, pokud klepnete pravym
tlacitkem mysi na miniaturu v horni ¢asti okna.

Zalozka Symboly (Symbols) ma stejné vlastnosti jako zalozka Obrazky (Images)
a také spolecné tlacitko Otevfit v editoru bloké | symbol& (Open in Block Editor),
stejné jako na zaloZce Bloky (Blocks).

Iméno: PFA0GO. PG

ID obrazku: ESB7A 14EFB2E 403 B3AEF 666ASFOEAS

Pocet referend: piimjch: 1, nepfimjch: 0, v definicich: 0

Cesta: C:\USERSIFALEK PICTURESIPF-L0GO. PG

- |

Tk ] o | o | tpmen

Po oznaceni symbolu nebo bloku v okné Spravce vilozenych prvki (Insert
Manager) se nabidne tlacitko Otevfit v editoru bloké | symbolé (Open in Block
Editor). Blok ¢i Symbol se zobrazi v samostatném okné pracovni plochy bez ostatnich
objektd plivodniho vykresu a Ize jej snadno upravovat a pak se vratit zpét do
ptvodniho vykresu.
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UzZivatelské vlastnosti; Nové moznosti BasicCADu

DesignCAD nyni podporuje pridavani Uzivatelskych vlastnosti celému vykresu i
jednotlivym entitdm vykresu.

UZivatelské vlastnosti jsou Casti textu, které jsou identifikovany pomoci kombinace
poli Kli€ (Key) a JIméno (Name). Jedna se o zplisob pridavani "neviditelné" textové
informace k vykresu nebo k entité vykresu. Tyto uzivatelské vlastnosti Ize prohlizet a
upravovat ru¢né pomoci dialogu UZivatelské vlastnosti (Custom Properties), nebo
kédem makra BasicCADu i programu automatizace OLE.

UzZivatelské vlastnosti vykresu (Drawing Custom Properties) jsou pfistupné z
menu Soubor / UZivatelské vlastnosti vykresu (File/Document Custom
Properties).

UzZivatelské vlastnosti entity (Entity Custom Properties) jsou pfistupné pomoci
tlacitka Uzivatelské vlastnosti (Custom Properties) v Info panelu (Info Box).
Obéma zplsoby oteviete editor UzZivatelské vlastnosti:

Mova uZivatelska viastnost

Kii2 | Prekiad]
Jméno I Petr Falek
Hodnota

Copyright (c) 2016, Ing. Petr Falek, Engineering Service, PT

QK I Storno |

Dialog ukazuje Ctyfi pole: Cislo (Index), Kli¢ (Key), JIméno (Name) a Hodnota
(Value). Cislo (Index) je poradové Cislo, které je automaticky pfidano kazdé
uZivatelské vlastnosti. Kli¢ (Key) a Jméno (Name) jsou povinné pole urcena k
identifikaci uZivatelské vlastnosti. Pole Hodnota (Value) je "obsah" vlastnosti.

Pomoci tladitka PFidat uZivatelskou vlastnost (Add Custom Property) oteviete
dialog Nova uzivatelska vlastnost (New Custom Property), kde zadavate uvedené
hodnoty.

Zadné dvé uzivatelské vlastnosti pro dany vykres nebo entitu vykresu nemohou
mit stejnou kombinaci KIi¢ / JIméno (Key / Name).
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Uzivatelskou vlastnosti Ize jednoduse vybirat a mohou byt odstranény pomoci
tlacitka Odstranit vybrané vlastnosti (Delete Selected Properties). Tlacitko
Odstranit vSechny (Delete All) vymaze vSechny uzivatelské viastnosti, které byly
pfidany pomoci tohoto editoru.

Uzivatelské viastnosti

Index | Key | MName | Value
1 ] ki Moje jméno Moje hodnta

3 Jeho kli¢ Moje jméno Jina hodnota

Ffidat ufivatelskou viastnost

Odstranit vybrané viastnosti

Odstranit viechny

Méjte vSak na paméti, Ze uzivatelské vlastnosti, které byly pfidany pres BasicCAD
nebo OLE automatizaci, neni mozné upravovat. Takové uzivatelské viastnosti bude mit
Sedé pozadi a Ize je upravit nebo odstranit pouze pomoci BasicCAD nebo OLE
automatizace.

UZivatelské vlastnosti entit vykresu jsou duplikovany, pokud jsou tyto objekty
zkopirovany a vlozeny pres schranku, kopirovany, kopirovany do pole, rozfiznuty nebo
rozlozeny na vice Casti. (Poznamka: neupravitelné vlastnosti nejsou timto zplisobem
duplikovany.)

Pouzitim pfikazu RozloZit (Explode) na vybranou sloucenou entitu vykresu
(naptiklad kétu nebo miizku), ktera obsahuje uZivatelské vlastnosti, nebudou
rozlozené kusy jiz obsahovat tyto vlastnosti. Stejné tak prikaz Spojit ¢ary (Combine
Lines) zplsobi, Ze vysledny objekt ztrati uZivatelské vlastnosti, které byly jejich
soucasti.

UZivatelské vlastnosti vykrestl jsou ukladany s vykresem pfi pouziti pfikaz UloZit
(Save), Ulozit jako .. (Save As), Ulozit kopii .. (Save a Copy) nebo UloZit jako
symbol (Save as Symbol); nicméné nejsou prevedeny do hostitelského vykresu,
pokud pouZijete pfikaz Nacist symbol (Load Symbol).

0 nové prikazy Spravce viozenych prvk{ a UZivatelské vlastnosti byly rozsifeny
moznosti vnitiniho programovaciho jazyka BasicCAD. Podrobné rozepsano v souboru
DesignCAD 3D Max 2016 Release Notes CZ.pdf, ktery je na nasem webu.
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GDI kresba bez blikani; Import souborti SKP

Do panelu Moznosti / Zobrazeni (Options / View) byla pfidana nova volba GDI
kresba bez blikani (Flicker-Free GDI Draw). Je-li zvolena tato mozZnost, DesignCAD
pouzije specialni optimalizaci pro urychleni vykreslovani Sirokych fadkd v GDI
zobrazeni dratového modelu. Pokud je aktivni Rezim RedSDK (RedSDK Mode), tato
volba nema Zadny ucinek Rozdil je zvIasté patrny pod systémem Windows 7, pokud
mate zapnutou transparentnost.

Meru | Klavesnice | Kota | Umisténi soubord | Text |
Zobrazeni | Obecne | Rastr | Vrstvy | Material | Zdroj svetla | Panely nastrojl | HKurzor | Banvy

AR Nowy panel nastrojl

G2
. Odstranit panel nastrojd

& Lista nastroji
g Lista souradnic = Upravit panel nastroj
D Panel vistev Ulodit panel ndstrojl
[ Liste dvojte Gary
] Stavova lidta Fomit Gisel
@ Hiavni panel nastroji
— v Moznesti pravitek

Tiaéitka nastril
(IV Pousit barewné ikory | Pouitvekéikony ¥ Zobrazovat napovidu

1~ MozZnosti zobrazeni

[~ Prekresit v opaéném pofadi [~ Zobrazit symboly jen obrysem
™ Umoint grefickou akceleraci [~ Zobrazit text jen obrysem

[ PfitaZeni objektu zobrazit jen obrys  [¥ Prib&#né zdlohovani obrazovky
[ Zobrazovat idaje u kurzou ™ Poufivat jednofadkové dialogy

I~ Zobrazt i skryté prvicy symbol I~ Zobrazit i skryté priy skupin
™ Zobrazt konstrukee nad vieZenymi obrdzky (obrézek vidy vespod)
[V Gl kresba bez blikéni

"Stl"ednvé 2nadky u kuznic, elips, oblouky

™ Zaprout stfedové znadky Ty [17iek 7| elkast: (0.1
ok | zma | Pasi | Nepoido

DesignCAD 2016 nové nabizi Import souborii SketchUp (SketchUp Import)
vykres@ a modell programu SketchUp. Podpora je az do verze SketchUp 2015. PFi
importu souboru se kazdy samostatny predmét importuje do DesignCADu jako
samostatna entita Povrch télesa (Solid Surface). Export byl mozny jiz ve verzi 25.

Dialog importu soubor SketchUp pro nastaveni zamény soufadnych os zahrnuje
nyni volbu PFemistit osy Y a Z (Transpose Y and Z axis). Pokud je policko
zaskrtnuto, je umozZnéno objekty SketchUp importovat do DesignCADu "pravou
stranou nahoru". Tato moznost je k dispozici proto, nebot’ svisla osa u programu
DesignCAD je Y, zatimco SketchUp ma svislou osu Z. Nebude-li tato volba zaskrtnuta,
budou importované objekty programu SketchUp pootoceny.
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64-bit verze; Export/Import ... ; Editor skupin

S programem DesignCAD 3D Max 25 prichazi zasadni novinka .. 64-bit verze
ktera vyrazné zrychli praci s vétsimi objekty a vykresy, protozZe vyuZije veSkerou
RAMku (operacni pamét). S nakupem licence ziskate soucasné verzi 64-bit i 32-bit!

Konecné budete moci své modely prenést na 3D tiskarny, protoZe verze 25 umi
Export / Import soubor& STL. Nové umi i OBJ pro 3D WaveFront a export SKP
pro SketchUp verze 3.0-2015. Z grafickych formatd pFibyl GIF.

Asi nejvétsim pomocnikem se stane novy Editor skupin (Group Editor), ktery
bude pfistupny v Info panelu (InfoBox) pod tlacitkem Upravit skupinu (Edit Group).

U vybrané skupiny, kterd mdéZze byt tvofena mnoha prvky v nékolika vnorenych
skupinach, ukazuje vnitini strukturu skupiny a veskerych podskupin a umozriuje
jednoduse provést reorganizaci skupiny, aniz byste ji museli rozbijet.

Mezi moznosti Uprav skupiny patfi:

Vyjmout | Zrusit prazdnou (Extrakt) - vyjmuti prvkd ze skupiny a také zruseni
prazdné skupiny, ze které byly presunuty vSechny prvky;

Pfesunout do (Move to) - pfesun prvki z jedné dilci skupiny do druhé;

Rozbalovaci seznam vrstev uréeny pro pfesun vybranych prvkd nebo skupin
do jiné vrstvy;

Zrusit vnorené skupiny (Unnested) - slouceni vSech vnorenych skupin a jejich
obsahu do skupiny jedné Grovné.

[B) soubor Upravy Zobrazit Néstoje MNastavit Kresit Bod Kot Telesa Anmace Okno  Népovéda
DEHSBRE BB o & TS 5w 1 IEL 44k

o x ss02 o v 07 o o or o oo

00 DR &7

a\
CACIEIE RN T [

——

&3
| vyska: [424328

B HEA ST
L

Hioubka: [0

ie]iellollelel=1er: 1= Kl

G P2 A A Y LS KT — 3 N %

Oekévém pkaz bezjednot. OFF o 142% 2D VIKRES EDEM  ZAKLROV. XY 4

Soubor DesignCAD3DMax_25_0_ReleaseNotes_CZ.pdf, ktery je k dispozici
na webu tento prikaz podrobné popisuje a uvadi i dalsi novinky a opravy.
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Text v kruhu (Balloon); Uhel a vzdalenost 2 bod(i

DesignCAD 25 nabizi nové vylepseni plvodniho pfikazu Text v kruhu (Balloon).

Stale mizete urcit Préimér kruhu (Balloon Size) jako dosud (coz zpUsobi, Ze
vyska textu se pfizpGsobi tak, aby se cely text vesel do bubliny).

Nyni mate alternativni moznost stanovit Vysku textu (Text Size) - v tomto

pfipadé se bude bublina ménit podle velikosti textu. MéZete vybrat jednu nebo druhou
moznost - nelze zadat obé nastaveni.

Tladitkem Sipka (Arrowhead..) Ize nastavit jeji parametry.

€ Primér kruhu 20
& ViSkatextu |10 L

Sipka ...

V piedchozich verzich p¥kazu Uhel a vzdalenost dvou bodi (Distance and
Angle between Two Points) byla zobrazena pouze celkova vzdalenost a Uhel mezi

dvéma body. Verze 25 pridava tfi nova pole vzdalenosti bodd podle soufadnych os
DX, DY, a (v reZimu 3D) DZ.

Uhel a vzdalenost ﬂ
Vzdélenost: | 24 oK
DX 15)
oY I 18
Uhet |50
—Uhel
Format: 45.0 -
Presnost: Iﬁ
—Vzdilenost
Format: 1.500 -
Fresnosrt: I 1 - I
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RedSDK rezim (RedSD Mode)

U programu DesignCAD 3D Max 24 je rezim RedSDK k dispozici pro 3D
zobrazeni na pIné podporovaném grafickém hardwaru. U programu DesignCAD 3D
Max 23 to bylo k dispozici pouze pro 2D zobrazeni. Nyni jen nabizi DesignCAD 3D v
rezimu zobrazeni Dratovy rezim (Wireframe), Skryté hrany (Hidden Line),
Stinovani (Draft Shaded). Tim se zménila dialogova okna pro jejich nastaveni. To je
podrobné popsano v dokumentu DesignCAD3DMax 24 0 ReleaseNotes CZ.pdf.

RedSDK rezim pouziva specialni algoritmy pro urychleni nékterych operaci
zobrazeni (vétSinou zoomovani, posouvani a otaceni ve 3D zobrazeni); nicméné je to
za cenu vysSich pozadavk@ na pamét’ RAM a vétsiho zatizeni pfi otevirani vykresg.
Podle toho, co délate, mdze RedSDK provést nékteré operace mnohem rychleji;
ostatni operace mohou byt pomalejsi nez v nativnim rezimu "GDI".

Pokud vas hardware RedSDK nepodporuje viibec, vrchni fadek vam to oznami.
Poznamka: To Ze vas hardware nepodporuje rezim RedSDK neznamena, Ze nelze
spustit DesignCAD. Jisté m{zete! V pohodé pracujete tak dlouho, dokud neaktivujete
RedSDK mdd, ktery je ve vychozim nastaveni DesignCADu vypnuty.

Pokud nemdZete vyuzit RedSDK rezim (a to se dozvite v dialogovém okné
Konfigurace hardwaru), mizete jednoduse zaskrtnéte policko "Znovu
nezobrazovat (Don't show again)" a uz nebudete touto zpravou obtéZovani.

Konfigurace hardwaru &J

Vas hardware JE kompatibilni s RedSDK - volitelnym reZimem DesignCADu.

Operadni systém verze: MS Windows Vista
Aktudini dpova sada GPU: INTEL GL40 G545 GM45 GM47
Aktudini ovladad: Intel(r) Graphics Media Accelerator

Driver 15.17.16.2302

Doporuceny oviadac: Intel(r) Graphics Media Accelerator
Driver 15.17.15,2281

Ovladat ke stazeni: Intel(r) Graphics Media Accelerator Driver 15.17.15.2781

[ Mepougivat pamét na grafické karté {neni doporudeno)

™ wyuzivat softwarové vykreslovani (neni doporudeno)

[ Znowvu nezobrazovat

RedSDK je volitelny reZim programu DesignCAD, ktery vyuziva specialni
programové rozhrani kreslit véci pomoci systémového grafického procesoru, namisto
pouziti nativnich Windows grafickych funkci. Je na vas, které rozhrani vyuZijete.
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Povrch télesa (Solid Surface)

Novy typ entity Povrch télesa (Solid Surface) — télesa DesignCADu se skladaji
pouze ze dvou zakladnich typd entit: plochy a mfizky. MFizky jsou velice efektivni
zplisob, jak vyjadfit mnoho povrchd, ale jakmile byla provedena logicka operace na
mtiZce, tak byla obvykle rozdélena do mnoha jednotlivych ploch. To je velmi
neefektivni zplsob, jak povrch reprezentovat.

Povrch télesa (Solid Surface) nabizi stfedni cestu mezi mfizkou a plochou —
zatimco je méné efektivni na pamét’ nez mfizka, je vSestrannéjsi nez mrizka a
efektivnéjsi na pamét’ neZ skupina mnoha rovin. Povrch télesa (Solid Surface) ma
také tendenci triangulovat slozité rovinné plochy; to mdze byt vyhodné pfi exportu
model pro poufZiti v jinych programech, zejména v ptipade€, ze model obsahuje plochy
s otvory.

Novy prikaz Téleso na Povrch télesa (Solid to Surface) — Upravy / Upravit
vybrané / Konverze .. / Téleso na Povrch télesa (Edit/Selection Edit/Convert/Solid
to Surface) umoznuje uzivateli pfevést vybrané téleso(a) na novy typ Povrch télesa
(Solid Surface). Tento prikaz Ize spustit také pomoci pfikazového radku. Vyberte
téleso(a) k prevodu, stisknéte mezernik a zadejte "SolidToSurface".

Novy prikaz Povrch télesa na Téleso (Surface to Solid) -- Upravy / Upravit
vybrané / Konverze .. / Povrch télesa na Téleso (Edit/Selection
Edit/Convert/Surface to Solid) umoZnuje prevést vybrané entity Povrch télesa (Solid
Surface) na bézna télesa (to zahrnuje vytvoreni individudlni plochy pro kazdy aspekt
entity Povrch télesa (Solid Surface)). Tento prikaz Ize spustit také pomoci
prikazového fadku. Vyberte entity Povrch télesa (Solid Surface) k prevodu (ke
konverzi), stisknéte mezernik a zadejte “SurfaceToSolid".

Nova moznost “Pouzit definici Povrch pro operace s télesy” ("Use surface
representation for solid operations") — tato nova moznost v okné Moznosti
(General) / karté (zalozce) Obecné (Options) zajisti, aby DesignCAD preved|
vysledky operaci s télesy jako Soucet téles, Rozdil téles, OdFiznout rovinou ... (Solid
Add, Solid Subtract, Slice ...), na novy typ entity Povrch télesa (Solid Surface).

& Moinosti (]

Menu | Kavesrice } Kéta ] Umisténi soubonl } Text ]
Zobrazeni  Obscnd | Rastr | Vistwy | Mateisl | Zdwjsvétla | Panelynssroit | Kumor | Bany |
Obecné moZnosti

¥ Obnovt posledni ulo¥ené nastaveni pf startu

W Uloztt parametry s wykresem: I Wytvorit skupinu z nového objektu
¥ Ulodtt s wkresem obrazek nahledu I Wwbrat objekt pfi jeho wytvoFeni
W Umoznit pFimy tisk z sty [~ Nepougivat vnoFené skupiny

™ Umonit rozbalovaci kontextové menu na klepnuti pravim tlagitkem

¥ Umoznit wyhledat chyb&jici symbol, bitmapu nebo texturu pf nas itani vikresu

I™ Automaticky pojmenovat entity ¥ Umoznit pfilnavé manipulaéni body
I Automaticky ulogit kaidyeh:  [10 = minue ¥ Udadat zdlofni BAK soubor

V¥ Pouiit definici Povrch télesa pro operace stélesy | Ulodt pro sdileni

Printstek 2vétSeni (zoomu).  [025 B e

I Umonit ulozt prazdny vii
Zobrazit poslednich: 4 oot mozrit Ulozit prézdny vikres

RozEifeni seznamu vrstew 50 Moznosti refimu RedSDK
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Stejné vlastnosti jako (Match Properties Tool)

Tento novy nastroj umoziuje hromadné aplikovat urcité vlastnosti zdrojového
prvku na predem vybrané prvky (entity, objekty). Podobné volbé ,Stejné jako", jenom
je to univerzalnéjsi rozsireni této funkce.

Pfiklad: mate mnoho textd v nékolika rliznych stylech, barvach a vrstvach a
chcete aby vSechny odpovidaly stylu barvy a vrstvy jedné konkrétni Casti textu
(zdrojového prvku). Vyberte texty, ktery chcete zménit a spust'te prikaz (nastroj)
Stejné vlastnosti jako (Match Properties Tool). Poté se zobrazi dialogové okno;
klepnéte na “zdrojovy prvek” a v levé Casti okna se zobrazi seznam "Dostupné
vlastnosti", které jsou k dispozici od toho vybraného objektu. Mizete vybrat ty, které
se pouziji na vybrané texty klepnutim na vlastnost v levém sloupci a klepnutim na
tladitko >> ji pfifadit do pravého sloupce ,Vybrané vilastnosti'. Mdzete také
odebrat vlastnosti z pravého sloupce klepnutim na né a poté na tladitko <<.

Klepnutim na nazev skupiny Ize najednou presunout celé skupiny vlastnosti
Spolecné, Text, Kota ... (Common, Text, Dimension .. ) a pak na tladitko << nebo
>>.

Po skonceni vybéru vlastnosti klepnéte na tlacitko OK. Tyto vlastnosti se pak
pouZiji na vybrané polozky. Mdze dokonce vybrat zdrojovy objekt z jiz vybranych
polozek.

Stejné vlastnosti jako &J
Dostupné vlastnost Vybrané vlastnosti
= Spolecné a =) Spoledné
- Vrstva
- Barva
- Styl Cary

m

- Tloustka &ary

- MEfitko Ery

- Umoz#nit pevnou silu &ary

SR Tex

- Font textu

- Styl textu

- Wyka textu -

m Barva vybrané entity _ oK | Storno

- Barva podle vrstvy o
- Styl Zary podle wrstvy

Vybrany "zdrojovy prvek" mize obsahovat vlastnosti, které se nevztahuji na
vSechny vybrané polozky; to neni Zadny problém, piikaz inteligentné preskodi
nepouzitelné vlastnosti pfi jejich pouziti na kazdy jednotlivy predem vybrany objekt.

Tento novy prostfedek vyrazné urychli a zjednodusi zmény v importovanych
vykresech. Pfi vybéru miZete pouzit dalsi podobny prostfedek — Filtr vybéru.
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RedSDK rezim (RedSD Mode); DWG 2013/14

DesignCAD 3D Max 23 je prvni verze programu DesignCAD, ktera zaclenila
RedSDK technologii a vyuziva moznosti modernich grafickych karet. Se zapnutym
rezimem RedSDK bude DesignCAD schopen provadét nékteré Ukoly souvisejici se
zobrazenim na vasi grafické karté, pfipadné urychli mnoho zobrazovacich operaci.
RedSDK je v soucasné dobé zaméren predevsim na 2D operace; 3D operace nejsou
jesté v této verzi piné podporovany. Dalsi funkce a vylepseni budou pridany v
budoucnu.

MozZnosti RedSDK (RedSDK options) je nové dialogové okno, jez umozni Rezim
RedSDK zapinat ¢i vypinat pomoci volby Povolit RedSDK (Enable RedSDK).

Moznosti RedSDK [

¥ Povolit RedSDK

Moznosti RedSDK
¥ Povolit &ta& FPS
Vykon (Provedeni)
[v Zakdzat automatické aktualizace entit

Maximalni velikosti zobrazeného vifezu

| 300 X | 500

[v Zobrazit dialog konfigurace hardwaru

oK | Storno |

Povolit ¢itac FPS (Enable FPS counter) - Toto zaskrtavaci policko zapne nebo
vypne Udaje o vykonu RedSDK, které mohou byt zobrazeny v pravém hornim rohu
kazdého pohledu. VétSina uZivatel& bude pravdépodobné preferovat ponechani této
volby vypnuté.

Zakazat automatické aktualizace entit (Disable entities auto update) -
RedSDK pracuje s geometrickym znazornénim entit. To znamena, ze pred tim, nez je
mQze kreslit, je musi DesignCAD vektorizovat a tento postup vyzaduje ¢as. Také
existuje mnoho entit, jejichz geometrické zobrazeni zavisi na faktoru zvétSeni (napf.
kfivky a kruznice). Timto zplsobem by DesignCAD tyto entity vZdy znovu vektorizoval,
kdyz by doSlo ke zméné drovné (zvétseni, priblizent).

Zobrazovaci velikosti obrazu maximum (Viewport image maximum sizes) -
RedSDK prezentuje nékteré entity jako obrazky (napf. Zobrazit ramy (View Frames) a
Srafovaci vzory s gradienty (Gradient Hatch patterns)). Snimky jsou vsak silné zavislé
na faktoru zvétseni. Tato moznost omezuje maximalni velikosti generovanych obraz(,
aby se zabranilo nadmérné spotiebé paméti. Pouzitim mensi hodnoty bude omezena
maximalni velikost obrazu.

Zobrazit Hardware konfiguracni dialog (Show Hardware Configuration
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Dialog) - Pokud je tato volba zaskrtnuta, pfi kazdém spusténi v rezimu RedSDK vas
bude DesignCAD upozornovat, Ze neni vase graficka karta podporovana nebo ze
pouzivate nepodporovany ovladac.

Aktualizace verze DWG / DXF (DWG/DXF version update) - DesignCAD 23
pfidava podporu pro AutoCAD 2013 a 2014 DWG / DXF soubor{l. K vybéru pFislusné
verze soubor AutoCAD 2013 pouZijte pfikaz Soubor / Export /... Moznosti (v pravém
dolnim rohu dialogového okna). Pro export do AutoCAD 2013 pomoci BasicCAD
mQzete pouzit typ 7 pomoci DwgOut nebo DxfOut. (Typ 7 = 2013, 6 = 2010, 5 =
2007, 2004 = 4, 3 = 2000, 2 = R14, R13 = 1, 0 = R12). Export do aplikace AutoCAD
2013 je nyni také mozny pomoci Ole Automation.

Zoom - koleckem mysi (Centered mouse-wheel zoom) - Nyni se pfi pouziti
klavesy Ctrl + soucasném otaceni kolecka mysi pro zoom, se vykres v misté pozice
kurzoru, kde jste zacali zoom, posune do stfedu obrazovky a nasledné zvétsi od této
aktualni pozice kurzoru. TakZe je snazsi rychle si zvétsit vykres v konkrétnim misté. Ve
vSech predchozich verzich programu byl vykres zvétSen vzdy ze stfedu vykresu (a byl
nutny nasledny posun).

Dalsi moznost zrychleni! Nastaveni / MozZnosti / Zobrazeni -> PouZit
zrychleny format pixelu (Options/Options/View -> Use accelerated pixel format) -
to je dalsi experiment vyzkouset, jak ziskat vice z modernich grafickych karet, pokud
nepouzijete RedSDK. Vysledky se budou pravdépodobné dramaticky liSit mezi rznymi
verzemi Windows a rliznymi grafickymi kartami - nékteré mohou mit vyssi vykon, u
jinych je mozné vidét snizeni vykonu nebo nejsou zadné viditelné zmény. Zkuste to, a
kdyZ to nepom(iZe, nastavte volbu zpét.

Nové nastaveni u pfikazd s télesy (pouze 3D Max) - Soucet téles, Rozdil téles,
Prinik téles, Oddélit prinik téles, Odebrat priinik téles (Solid Add, Solid
Subtract, Solid Intersect, Solid Segregate, Solid Exclusive Or) - Tyto pfikazy maji nyni
moznost volby a pracovat pouze s vybranymi télesy. To by vdm mélo pomoci u
slozitych konstrukci, které maji spolecné ¢ary, nebo u téles, co sdileji stény. Pfredem
vyberte ty objekty, na které chcete uplatnit Booleanovské operace, spustite vyse
uvedeny prikaz, zaskrtnete nové politko Pouze vybrané entity (Selected only) a
kliknéte na objekty, které chcete upravit - nevybrané by nyni mély byt ignorovany a
pouze s predem vybranymi entitami bude piikaz proveden.

Vyborny a mnou velmi doporucovany (a uzivateli stale opomijeny) pfikaz
Protahnout oblast (Stretch) byl upraven — Doposud tento ptikaz nevénoval
pozornost tomu, zda je Ci neni v okné vrstev povolena volba Umoznit editaci vice
vrstev (Enable Multi-layer Editing), ale misto toho mél vzdy vliv na vSechny
upravitelné vrstvy. Nyni se omezuje jen na aktualni vrstvu, pokud volba Umoznit
editaci vice vrstev neni zaskrtnuta.

To jsou vybrané novinky a zlepSeni verze 23. Podrobné jsou popsany v
dokumentu DesignCAD 3D Max v23.0 - ReleaseNotes CZ a nasem webu.
Doporucuji nyni véem Cist dale a ovéfit si vybrané novinky jesté predchozich verzi.

Pfehledné vse uvedeno v zavéretném prehledu.
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Moznosti vrstev (Layer options) [L]

Predchozi verze 22 podle mého nazoru prekonava ty starsi dvéma novinkami,
které vSe ostatni vyrazné prevysuji, protoZe je budeme velmi Casto pouZivat. Nové
okno pro spravu vrstev - Moznosti vrstev (Layer options) a Tisk sekce (Section Print).

Nové dialogové okno MoZnosti vrstev <L> bylo pfepracovano tak, aby nam
zobrazovalo co nejvétsi mnozstvi informaci o vrstvé. Toto dialogové okno mize byt
zvétSovano v obou smeérech, aby zobrazilo vice vrstev a delSi nazvy vrstev; nezadouci
sloupce mohou byt skryty kliknutim pravym tlacitkem mysi na zahlavi sloupce. Ale
nejdClezitéjsi je, ze kliknuti pravym tlacitkem mysi na seznamu s vrstvami zobrazi
kontextové menu s prikazy, které byly dfive prezentovany jako tlacitka, pouZzitelna
pouze pro jednu aktudlné vybranou vrstvu. Nyni je mozné urcité vrstvy vybrat a
provadét dalsi pfikazy hromadné.

Layer Options l.i“_
+ |index| * | Q[ B 2 Name Color LineStyle -
193 [Fl=
199 el
20 | = |9 | pom cary SR Moo255 | —— 20 0.150000 |
200 | = |9 & propustek Bizsz00)  |—— - 200150000 mm =
& 202 | = [Q |5 Stévstay SR oo —— 2.00.000000 mm
203 | = |@ [ stavajici plot oo — &+ 2.0 0.000000 mm| ﬂ ;{
00 [ = [Q R sjezd [ 255 128,128] —— 2.0 0.050000 mm| ﬂ
205 (O katy [ J(255.128,126) —— 2.0 0.000000 mm| =
206 | = @ [ rozhled trajihelnik W00 — — — 2.0 0.040000 | =
207 ® @ =N osa komunikace .(U,[],U] — - — 2.0 0,100000 m ki
208 7 7
209 [ElEd
I[P [0 .
21 [El= b
A e |Fudens T . [ phiadt barvu Filtr [eechmywsey | |fC
! Zobrazitvie | Editovateina ™ 5 fikel [ Prifadit styl éary Sefadit vrstvy podle: 'hl \
AT . | ™ nadtatentity z vrstvy £.0 do aktudlni vrstvy
| Zamknout vie . . Nastavit heslo %
— ¥ Umo#nit editadi vice vrstev
4| Odemknoutvie | o iomaticks prepinani pii nastaveni Podie vrstyy U107t jako implicitnid J £ | o I el ‘ 2\
e e L S— S ) D

Do dialogového okna MoZnosti vrstev (Layer options) byly pfidany nové funkce:
Zobrazit oznacené vrstvy, Skryt oznacené vrstvy, Zamknout oznacené
vrstvy, Odemknout oznacené vrstvy, Vymazat barvy oznacené vrstvy,
Vymazat styly car oznacené vrstvy a Vymazat jména vsech vrstev. Tlacitko
UloZit jako implicitni (Save as Default) nové uloZi také nazvy vrstev spolu
s ostatnimi predvolbami (barvou a stylem Cary). U predchozich verzi DesignCADu to
nebylo mozné.
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Nabidku prace s vybranymi vrstvami.

- - ) T - - —
Layer Options =
+ |index| = [ Q| B # Name Color LineStyle -
e 198 7
¥ 19 | |9 eF :
' = [ — =
ﬁ . (e i S = s
202 | = [ B Stav.stav SR Wo.00) 2,0 0.000000 |
203 * @ l:'in Stéva}m p\ol Zobrazit oznacené vrstvy :[DD_-, i]
% i Ef Skryt oznacené vrstvy - l]
@ é‘ Zamknout oznadené vrstvy :
206 | = [ rozhled trojihelnik Sy ot e e U 00 .
//y 207 = @ =k osa komunikace Viymazat barvy oznadenych vrstev 00 - EI_::
208 Q I__'P Vymazat styl ar oznacenych vrstev BT
209 7 = Vymazat nizvy oznacenych vrstey | ]
2l PHEY Kopiravat oznacené vistey || -
bE 21 § | Ulofit oznadené vrstvy — &
Skryt vie IV vicitelna iz = i Smazat oznadené vistvy v | :]v E
Zobrazitvie |I¥ Editovateina [~ I~ pii Vybrat oznagené vrstvy | -
. | ; L ¥ Naditat entity z vrstvy &.0 do aktuini vrstvy Presunout oznacené vistvy
o [¥ Umoinit editad vice vrstey Nastavit barvu oznagenych vrstev
| Odemknoutvie | 5 o tomatic prepindni pi nastavent Podie vrs] ot i v iy Doy et Storno
Odstranit viechny styly car vrstev \

Odstranit viechny ndzvy vrstev

Pfidat pajmenovanou vrstvu
Rozvrstvit podle barev

Viytvofit skupinu vrstey

Nastavit barvu oznadeni

Pfehledna a rychla prace s vrstvami napf. importovanych vykresd, které si
plvodni uzivatel uspofadal jinak neZ potfebujeme my. To co jsme museli délat po
jedné vrstvé, nyni provedeme najednou — pfi stovce hladin (vrstev) uz je to znat.

V predchozich verzich bylo nejprve provedeno rozsiteni ze 100 vrstev na 1000 a
pozdéji na soucasnych 2000 (+ samostatnou vrstvu 0).

Také pojmenovani vrstvy se zvétsilo v pfedchozi verzi z 35 znakd na 250. Tento
nazev Ize noveé ulozit spolecné s ostatnimi nastavenimi jako predvolbu programu. To
bylo zatim moZné pouze spolecné s ulozenim vykresu.

Pravé z tohoto dlivodu je jednou z novinek verze 22 oprava v Exportu a Importu
DWG/DXF, ktera resi dlouhé nazvy.

Dalsi novinkou, ktera s tim souvisi je moznost nadefinovat si vétsi Sifku seznamu
vrstev pii jeho rozbaleni na dvou mistech - v ,Panelu vrstev" a v ,Info panelu®.

Pfi praci s vrstvami nezapominejte vyuzit i moznosti Filtru vybéru.

Novinky program(i DesignCAD v29 a pfedchozich verzi, které stoji za to ...

strana 16 / 46




Tisk sekce (Print section)

Druha vymozenost verzi 22, kterd znamena neskute¢nou Usporu ¢asu a nervd
uzivatell DesignCADu. Novy pfikaz bude uréité vyuzivat kazdy.

Je pristupny z menu Soubor / Tisk sekce (Print Section) — Tento pfikaz umozriuje
zadat k tisku jen vybranou Cast vykresu - obdélnikovou oblast. Jakmile je sekce zada-
nim dvou protilehlych bod& obdélnika vybrana, pfikaz otevie standardni tiskové okno
,DesignCAD tisk" a nabidne k tisku pouze tu oblast, kterou jste zvolili a umozni zadat
standardnim zpUsobem méfitko, papir, orientaci .. a dalsi idaje pro tisk.

DiilezZité je, ze jiz neni tfeba vytvaret skutecny vyrez konstrukce [D], ktery navic
neumoznil prerusit prvky, jez bézné nelze roziezat jako jsou kéta, text nebo bitmapa.
Tyto prvky na vyfezu chybély, nebo je bylo nutné rozbit na vektory (kéta, text) a tuto
Cast vykresu vybrat, nebo z ni vytvorit samostatny vykres a teprve poslat na tisk.

Uzivatel si musel zapamatovat, Ze tento ofez ale nesmi ulozit, nebo akci provadét
na kopii vykresu. Dalsi moZnosti bylo provést tisk jednoho z vice listli, kdy bylo nutné
ostatni listy postupné oznacit aby nebyly uréeny pro tisk a cele kresbou posouvat tak
dlouho, az vyhovoval vyfez umisténi na samostatném listu.

Obé varianty byly nestandardni, pracné a neefektivni. S novym pfikazem je vse
velmi jednoduché a rychlé.

Prvni obrazek ukazuje pdvodni — kompletni vykres, druhy obrazek pak uz jen
vyrez v okné Nahledu tisku. Nedélitelné entity jsou prefiznuté — vyiez je kompletni.

IR DesignCAD 3D MAX 22 - [E_2 4 situace_ZOV_c_4 DC 4_pf : hi

[B) soubor Upavy Zobrazit Nastroje Nastavit Kresiit
D SBRE a

DX 104106 DY -91026

B/NYAHIERODRRAx

rrrrrrrrr
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Kresba prerusovanych car; Oblast
Od DesignCAD v22 je zajisténa lepsi kresba prerusovanych car. Uz neexistuji

Zadné mezery na zacatku nebo na konci Usecky (tedy i v rozich a zlomech je Carka,
nebo tecka). Konec ¢ary opravdu zacina a kondi tak jak to vidite.

— — — Hidden - A A E— Typ:2 Méfitko:200 Tlo

\r_________1'

Lepsi chovani pfFikazl Oblast (Section)

Pfikazy OFezat oblast (Section Trim), VyFiznout oblast (Section Cutoff) a
OFiznout podél ¢ary (Section Cut Line) nyni maji vliv i na Srafovani objektd, které
bylo v minulosti ignorovano pfi pouziti téchto pfikazd. MlZete odfiznout ¢ast Srafovani,
nebo do ného snadno vytvorit otvor!

Y
RS s

Pokud pouZijete na Srafovani obrazek (bitmapu), tak miZzete témito prikazy
odfiznou €i vyfiznout ¢ast obrazku! A tak nezapomenite, ze od verze 12 mizete vzorek
Srafy (i kdyZ jej tvori obrazek) posouvat! Je to velmi silny prostfedek, ktery napriklad
AutoCAD neumi.
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Nové volby na zalozce Obecné moznosti

Nova volba urcujici sitku pole v Listé souradnic (Coordinate bar)

Volba Coordinate bar options (Moznosti listy soufadnic), na zaloZce General
(Obecné) okna Options (MoZnosti), umoznuje zadat Sirku (v pixelech) ¢iselného pole
listy soufadnic. To mlize byt uzitetné, pokud chcete zobrazit vice Cislic, kdyz jsou
zobrazeny souradnice v milimetrech, nebo pokud pouzivate velké pismo displeje.
Minimalni hodnota je 48 bod(, zatimco maximalni se bude liSit v zavislosti na Sifce
displeje.

Nova volba urcujici dodatecnou sifku rozbaleného seznamu vrstev

Volba Layers list additional width (Rozsifeni seznamu vrstev), na zalozce General
(Obecné) okna Options (Moznosti), umoznuje urcit, o kolik se navic zvétsi sitka (v
pixelech) seznamu vrstev v okné Infobox (Info panel) a Layer Toolbox (Panel vrstev),

v pomeru k Sifce sbaleného seznamu vrstev. ZvétSeni této Sirky vdm umozni vidét
nové pouzité delsi ndzvy vrstev.

It MoZnosti @J ]

Menu ] Kl&vesnice ] Kdta } Umist&ni soubor I Text ]
Zobrazeni Obecné I Rastr 1 Vrstvy ] Material 1 Zdroj svétla l Panely nastrojd ] Kurzor ] Barvy ]
Obecné moznosti

I Obnovit posledni uloZené nastaveni pfi startu

¥ UloZit parametry s vjkresam I~ Wytvofit skupinu z nového objeldu
¥ Uloiit s vykresem obrdzek nahledu I™ Vybrat objekt pi jeho wytvoFeni
¥ Umoznit pFimy tisk 2 lidty I~ NepouZivat vnofend skupiny

™ Umoznit rozbalovaci kontextové menu na klepnuti pravym tiaditkem
¥ Umoznit vyhledat chyb&jici symbol, bitmapu nebo texturu pfi na&iténi vikresu

™ Automaticky entity pojmenovat W Umoznit pfinaveé manipuladni body
I Automaticky ulofit kaZdich: |10 :_—‘ minutes ¥ Ukadat zalo#ni BAK soubar
[ Ulogit pro sdileni
Prinistek zv&tdeni (zoomu): 0.25 W o
Zobrazit poslednich: 4 soubon I~ Umodnit ulodt prdzdry vikres

Roziifeni seznamu vrstev |50l
S :E
T oo C Praviioig

Presnost 13
Uhly
(% Matematické ¢ Geografické Presnost: |1

- Zakladni pracovni rovina 2D reZimu
O'y'g Cozy & Xz

- Nastaven | lidty soufadnic -

Sifka pole listy soufadnic: 96 |
UloZit jako implicitni W

QK | Stomo 1 FPouz Napovéda
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Obnoveni zakladni pracovni roviny

V 21 verzi DesignCADu byla provedena cela fada oprav a drobnych vylepSeni,
které ovsem nikoho aZ tak nelakaji. Snad jen moznost delsich nazvi hladin a
vicenasobné pouziti Sablony v jednom vykresu. Vyraznou opravou je volba:

Obnovit zakladni pracovni rovinu (Reset Working Plane). Zakladni pracovni
rovina Ize nyni obnovit i po ulozeni vykresu pfi nastavené vlastni pracovni roviné !!!
Drive po zavreni vykresu v uzivatelem nastavené roviné a jeho nasledném otevreni
nebyla uz volba Zakladni pracovni rovina pistupna a plvodni absolutni nula méla
novou polohu. Ztratily se tak pfvodni absolutni soufadnice vykresu, coz znamenalo
napf. pro geodeticka zaméfeni katastrofu. Nyni uZ se nemusi obavat.

Tento pfikaz se pouziva Casto tam, kde nepracujete s vyloZzené pravouhlym
objektem natoCenym pfesné v osach X a Y. Nem{Zete tak snadno editovat a provadét
napt. fetézové kotovani, ktery pracuje pouze v ortogonalnim systému.

Takovy vykres potfebujete na chvili natocit. K tomu slouzi pfikazy pro pracovni
rovinu. Mizete si vytvofit nékolik svych - pojmenovanych rovin a ty mizete snadno
stfidat a rychle pracovat v pravothlém systému. Pokud chcete nastavit pfvodni polo-
hu vykresu — zvolite prikaz Obnovit zakladni pracovni rovinu (Reset Working Plane).

Pdvodni kresba — zakladni pracovni rovina

-
o]

[

Q

&

a

Qa

a

1 2
mm 0 1% 2DVVKRES |BODY PREDEM | ZAKLROV.XY

4

Staci kliknout v pravém dolnim rohu pravym tlacitkem mysi na ZAKL.ROV. XY a
pak zvolit Nastavit pracovni rovinu — zadat 3 body na kresbé a jméno roviny. Prace v
preddefinovanych rovinach je rychla a nyni se nemusite obavat zmény soufadnic.
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Definovana MOJE ROVINA 1

L
@

#mle

JL
i

Elflio)lclicy=]:

—

mm OFF 0 1% | 2DVVKRES

il

JEM | MOJE ROVINA 1

Obnoveni zékladni pracovni roviny

#lml

E

: e

Vlastnosti pracovni roviny I @

Mastavit pracovni rovinu _.@

Obnovit zakladni pracovni rovinu %

01 MOJE ROVINAL :

J 02 MOJE ROVINA 2 _'J
off [ 0 [ DY PREDENT JE ROVINA 2
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Pojmenovani; Oznaceni *; Porovnani vykresi

Ve verzi 20 se mi libilo automatické pojmenovani importovanych vykresti
(nazev vykresu se zméni z "nepojmenovany" na nazev importovaného souboru a neni
tfeba jej opisovat Ci vymyslet) a pak oznaceni neuloZeného vykresu hvézdickou za
nazvem vykresu v horni liSté pracovni plochy. Jsou to drobnosti, které ale potési.

Stadi stisk Ctrl+S a hvézdicka *] pred lomenou zévorkou zmizi.

i @ DesignCAD 3D MAX 22 - [Pojmenovany vikres : hlavni*]

Soubor l:lprg\t}r Zobrazit Nastroje  Mastavit Krgslli Bod
hEzEH EBRE (=] it
DX 0 DYEO

|Relati\m|’ soufadnice ¥ kurzoru od posledniho bodu|

HIBSODAE L r

Porovnani vykresti (Drawing Compare) je nejdilezitéjsi novinkou této verze.
Program, ktery se spousti z samostatné z disku, nebo je spustitelny z prostiedi
DesignCADu pomoci prikazu (Nastroje / Spustit program ... Drawingcompare.exe).

Pracuje tak, ze vyberete dva vykresy DesignCADu nebo dva obrazky BMP, JPG a
program provede jejich vizualni porovnani.

Pfepinanim je mozné nastavit zobrazeni pouze rozdil& nebo nechat rozdily blikat s
tim, Ze se rychle zvyrazni Casti vykresu, kde byly provedeny zmény. Piikazy Zvétsit
(Zoom In) nebo vybér Zvétsit rozdily (Zoom to Differences) rychle ukazi provedené
zmény.

Porovnani vykres{ je neocenitelnou podporou pfi spolupraci na projektu, nebo pfi
navratu ke starsim projektlim a zobrazit stav aktualizace, tedy pouzit k porovnani
ptvodniho navrhu a aktudlniho vykresu k zobrazeni provedenych zmén.

Upozornuji, Ze tento program je soucasti pouze piné verze DesignCAD 3D Max.
Odlehcena verze DesignCAD Express jej v nabidce nema.

Obrazky ukazuiji prostfedi programu .... Blikani rozdil& nelze v tomto dokumentu
zobrazit, ale je k dispozici a je velmi U¢inné zvIasté u slozitych vykres@. Je vidét vykres
a stfidavé se zobrazuji rozdily v jednom a druhém vykresu.

Tkonky jsou sice anglické, ale napovéda je stejné jako cely program lokalizovana.
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Program s vybranymi vykres jesté pred spusténim porovnavani

] ] i
| %1 Drawing Compare (Parovnant soubor) l=[=] = ]

|ooppe ERWE |

ybrat soubor 1..|  D:\Pajmenovany wikres.dcd
- S . Porovnat
1| [wybratsouber2..| D:\Pojmenovany vikres aménény.ded

T T ! "

Nahled na prvni porovnavany vykres

] Drawing Compare (Porovnani souborty) e
5
oppee [MHRLE
Diff  Blink

] | — N

ybratsoubor 1..|  Dr\Pojmenovany vikres.ded i
Porovnat
ybrat soubor 2..|  DiPaimenovany ikres aménéni.ded
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Nahled na druhy porovnavany vykres

%] Drawing Compare (Porovnani souboré) =R
pppes MELE
.

|

| —

Vybratsoubor 1.,]  D:\Pojmenovany vikres.ded i
Porovnat
D:\Poimenovany wjkres zménény.ded

Nahled na rozdily porovnavanych vykres@

[¥1 Drawing Compare (Porovnani soubori) | B

LLeLLeS M2

S0 &2

Predvedeni rozdili v souborech

\ybrat soubor 1.,|  Ds\Pemenavany wkves.ded i
Porovnat
ybrat souber 2..|  Di\Pejmenavany vikres zménéng.ded
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Osovy kriz; Tisk skrytych hran; Vice vrstev ...

Verze 19 toho na prvni pohled mnoho nepfinesla, ale byla stabiln€jsi a opravila
mnoho chyb verze pfedchozi.

Nékteré uZivatele oceni moznost zobrazeni grafické podoby soufadnych os
v kreslici oblasti, aby se Iépe zorientovali.

&
S
L
e
135
e
12
=
i

M2

X &3
W-(

g M BTN
2D rezim vybéru o202 I [ [k

BohuZel teprve verze 22 dokaze zobrazeni této informativni pomdcky uloZit tak,
aby se pfi pistim spusténi programu nemusela znovu nastavovat.

Jini uzivatelé doceni zvétseni sirky poli v listé souradnic (tu Ize ve verzi 22
dokonce uzivatelsky nastavit), zlepseni importu XYZ, zvyseni poctu vrstev z
1000 na 2000 a nebo tisk skrytych hran ¢arkované.

DesignCAD Tisk o)
Tiskima: [Canon iP4200 series |
dednotky: | milimetry «| Velikost vykresu: 2602.12 x 2622.86
Oblast | List | Papir  Typ }
) Zavit
skryté neviditelné hrany - r
v Koty ~ Cary I Pouii zamize Tiskéma..
W Texty ¥ Sipky e e
Touitka pera:  [0.00mm v : ; o Nahled
[~ Cernobity tisk § "—
™ Wyhladit pomoci OpenGL S = Stone
™ Neviditelné hrany na per. piotru zamlie 1
O et i o
I Tiknotpouze vybrane. N [ Tisk do souboru Podetkopi [1
[~ Tisknout podle pofai vrstev [~ Optimalizovat vistup na plotr seffidénim barev

[~ Uloit nastaveni tisku s vikresem
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Export a Import kotovani a uzivatelskych car

Verze 18 byla na novinky pomérné bohata ...

DiilezZita Gprava p¥i Exportu a Importu vykreséi DWG nyni nedojde k roz-
lozeni kot na texty a vektory. To bylo béZné pro vétSinu CADG v té dobé. Souvisi
to s Upravou verze 16, kdy byly zavedeny jednotky méFeni pro vykresy a je mozné
kresbu prepocitat na skutecné jednotky v méfitku 1:1. Znamena to, ze kazda kota
zlistava kotou, Ize ji dynamicky ménit a jednoduse vybrat a smazat.

DesignCAD umoziiuje tvorbu vlastnich ¢ar se znackami. Problém byl u Exportu,
protoze druhy CAD takovou neznamou ¢aru prijimal pouze jako tenkou plnou. To nyni

7 vz

nehrozi. Vlastni ¢ary Ize exportovat jako pIné, nebo nové rozdélené na casti.

Moznosti vistupu da DWG/DXF X ]
—
Verze:  |EXHININ ~
X . Storno

Znakova sada (skript): 15ﬁ=edue\.rrupska _'_]
— Pfevést prostorovou mfizku na . UloZit rafovani jako

(% 3D sit (pravolhelniky) + Srafovani

" Polygonalni sit (mnohoGhelniky) ¢ Usetky

e e " Obrysovou &éru
[~ Prevést ary na 2 bodové Gsedky

— Styly éar DesignCADu

{+ RozloZit styly 2ar DesignCADu
" Pfevést styly Ear DesignCADu na piné éary :i

DesignCAD na rozdil od konkurenénich CAD& umoZiiuje pFijmout z vykrest
neznamé cary Ci srafy a pridat si je do vlastni nabidky!

Syl ery =)

[— — — Hiaden NI
ZigZag Line 3 =

——>— 7Zigzag Line 4 plome

——————— CONTINUOUS
|, v
=

—ig
S
= 8

4 [m]
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Info panel; Lista skupin; UZivatelska poznamka

Verze 18 nabidla celou fadu dalSich drobnych Uprav, které usnadni praci. Vyberu:

Vysuvny nebo pevné zachyceny Info panel vedle pracovni plochy jiz je
nyni soucasti, je mnohem lepsi, protoze pracovni plocha se automaticky rozsifuje a
zuzuje jedinym poklepanim mysi a panel nezakryva nikdy vlastni kresbu!!!

Nové samostatna vysuvna lista pro praci se skupinami. Az doposud byl ke
skupinam pfistup pouze pres menu. PouZzivani Skupin je v DesignCADu velmi dilezité.

Od verze 16 je mozné tvorit vnorené skupiny a opét je postupné rozkladat.

MozZnost pridat k vykresu uzivatelskou poznamku. Ta je pak soucasti
vykresu a snadno se dohleda. Staci otevfit menu Napovéda / Informace o vykresu.

Informace o vykresu

Soubor vikresu:
Rozmér kresby:
PouZito vrstev:

Celkem entit:

DE_2_4 situace ZOV_c_4DC 4 pfded
4211.602 x 1652.332 x 2151.056
78 Straveny cas:

10462

X

2 hodin 28 minut

Celkem bodd: 66706

— Poznamky -

ZDE 51 MUZETE NAPSAT ROZNE POZNAMKY K VYKRESU, ... -
- CO JE TREBA DOKOCIN, PREDELAT, SMAZAT

- ZKOFIROVAT SEM POMOCNY VVPOCET v
- ATR|

— Rozpis entit -

--------- Atribut (2} o
......... Blok (881) W
Kita (7)

-KruZnice / oblouk (150}

-Obrazek (3) |
-Rovinna plocha (1830)

-Sipka (2)

-Srafovani (10)

Text (3700}

Usetka (2627)

-Znatka bodu (1147} el
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Vyhledavani a nahrada textl; Obrazek jako Srafa

Piikaz Najit / Nahradit text, ktery naleznete v menu Upravy umi to na¢ jste
zvykli z textového editoru. V rozsahlém vykrese, mlizete nahradit &ast textu, ktery se
nachazi samostatné ¢i ve vété (textovém fetézci) béhem nékolika vtefin.

Umi vyhledat a pfipadné nahradit texty (text, text do oblouku, textové pole,
atribut, atribut bloku, dokonce i v kdté) a to postupné, nebo vsechny; v textovém
fetézci, nebo jen cela slova; umi rozliSovat mala a velka pismena; nabizi vyloucit
skupiny nebo télesa; hledat pouze v urcité vrstvé; nebo pouze u vybranych entit.

Najft / Nahradit text (=]

Naiit: |eserzpaie

Nahradit za: ]Eéﬁﬁﬂ,&fl—fﬂlﬂ

|_L‘_E.‘.

[ Pouze celd slova Maijit proni
[ Rozliovat mald a VELKA pismena Naiit ok
~ Prohledat entity typu - |
W Text W Text do oblouky !
W Testové pole W Atibut Mahradit vie
. v Amibutblokuy W Kéta | Zawiit
[ Wylougit skuping I Pouze wistvw: |1

[ Pouze vybrané entity [ Zobrazit Info panel pii nalezent

I wyloudit télesa

Ke srafovani je mozno pouzit obrazek (bitmapu) a upravovat kvalitu vzhledu
napf. vykresu pohledd, tedy 2D vykresu ale i 3D model@. Staci pouZit jakoukoliv
materidlovou texturu, nebo vasi fotografii a zvolit spravné méfitko.

Na rozdil od ptikazu ,Pokryt texturou®, ktera se mize ve 2D aplikovat pouze na
entitu ,plocha", Srafovani Ize pouzit kdekoliv.

Od verze 15 je mozny posun vzorku Srafovani presné podle vasi predstavy a od
verze 22, kdy je mozné provadét navic vyfez do Srafovani (tfeba v misté otvord).
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Orezat oblast; Editor textového pole

Z verze 17 jsem vybral dvé novinky.

Orezat oblast (Section Trim) nové pfi ofiznuti sekce umozni zvolit odstranéni
vnéjsi nebo vnitini sekce. Toto rozsiteni Casto pouzivaného prikazu [D] jisté uvitate.
Novy piikaz Editor textového pole (Multiline Text) vyrazné rozsifuje moznosti
zapisu textového fetézce - definuje napf. dolni a horni index, zlomek, svislé zarovnani
textu, rzné znaky a predvolby, ... jako je napf. barva a vyplf pozadi (podkladu).

Editor textového pole B
:-|Tal'_1.0ma " _'ﬁSﬁ;adoewo-p-ské — _'_j TV .
1250 A s B fg < % % |[qT T uf ~’i]
:'|0_n 1-3'0'00_0 [0.0 === |vs T |0 ===

EEEEREEE R

. | b

PLOCHA = 25 m?
Telefonika O
horni

Zlomek = dolni
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Vnorené skupiny; Editor slozenych car (multicary)

Mezi vybrané novinky DesignCADu verze 16 patfi hlavné Vnorené skupiny, Editor
slozenych Car a Editor uzivatelskych Car.

Vnorené skupiny. Z menu Nastroje / Skupiny .. je kromé "Vytvofit skupinu” a
"Rozlozit skupinu" k dispozici nové piikaz "Rozlozit skupinu upIné". Od verze 18 pro
tyto prikazy slouzi samostatna lista v Hlavnim panelu nastroj.

Nyni mlZete vytvaret skupiny nejen z jednotlivych entit, ale i ze skupin a ty nasledné
zase nejprve rozkladat na skupiny a dalSim pouZitim téhoz povelu teprve rozloZit na
jednotlivé prvky (entity).

Rozkladat postupné skupiny Ize i z Info panelu.

Nové je do programu v16 zaClenén Multi-line Style Mode, tedy editor multi¢ar
(slozenych car), ktery umozni vytvareni, nacteni a Upravu vlastnich typ@ Car slozenych
z rliznych jednotlivych car a vyplni.

Vedle dvojitych ¢ar mate nyni moznost vyrobit si v editoru ,,aru® slozenou z vice
¢ar, rliznych typ(, barev a tlousték, pfipadné doplnénou o vyplf - Srafou ¢ barvou a
moznosti jejich zakonceni (uzavreni) a to vSe s vazbou na vrstvy.

wbor Upravy Zobrazit Néstroje Nastavit Kreslit Bod Kéta Télesa Animace

Okno  Napoyéda

P ESEBRE B o k) ECEARINIELS
oY 0 ———— Solid - A& AF|-
Styl multicary =]
Nézev sty [Sample 2 <] Uloditjake implicitri

Fopis sipht. [Gample Mulfine Svle Mipovéda | o i
Pridat dalti | Pteimenovat Matist ok Stoto T

Cany luzavfen\" Wiastrosti| L)

I

p Sy Thouitka | M&fitko | + >'<
I — — Dashed 0.00mm 200 (a

1.00 | Dot 000mm 300 i

nm BN — Dashdat N16mm  3m 7 U

e | R T |

Typ Eary Solid vl T Syl gary podie st X o
vl By p ¥ X
Thoustka ar: [0.70 mm -

|

i

Mefitko 24y [1.00 |
Odsazenf &ay: [3.00 Vywofit é | Delebrat E81u )“

— e e ;Ff}
S, é%é oo

Vhodné napt. pro rychlé kresleni sendvi¢ovych konstrukci. Tyto ¢ary je mozné

nakonec rozlozit v celém vykrese na obyCejné Cary a konstrukci okétovat béznym
zplsobem.

Novinky program( DesignCAD v29 a predchozich verzi, které stoji za to ... strana 30 / 46




Editor uzivatelskych car

Editor uzivatelského stylu car, ktery byl zaveden také ve verzi 16 umozni
vytvoreni, nacteni a Upravu vlastnich typ@ jednoduchych ¢ar, véetné ¢ar se znackami
nebo textem.

Jiz drive bylo moZné nadefinovat si vlastni typy Car, pozdéji dokonce typy Car se
znackami (text nebo obrazek), ale bylo to pomérné pracné. Nyni pro jejich tvorbu a
spravu slouzi dokonaly, pfitom jednoduchy editor.

[ DesignCAD 3D MAX 22 - [PF ry : hiavni]

) Sobor G Zobin Hewse Nitd Kl Bod Kiia) Tl Aimace Gino Nipoubda

DEHESEBRE BB @ [lae 11 15t A B BSEE N Qe 171 RV
DX 0 DY O Solid - & A[F]- 1yp0 Tiowstao v =S % EET
& | | Editor viastniho stylu Eiry

Q,

g,

: [ . KABELNN

% I q ?j:yawawh ke Ohel | 2n

|| me———————caama I KABEL VN

v 3

) - KANALIZACE
7,

3 . PLYNOVOD

: | — TELEFON

-3

. TEPLOVOD
| . VODOVOD

as, VZDUSNE NN
L . - VZDUSNE VN

¥
%

Nové cary s zaradi na konec bézné nabidky. Soucasné verze DesignCADu pri
Importu z DWG/DXF navic dokazi "nacist" do své nabidky nové typy Car (obsazené v
importovaném vykrese), stejné jako Srafy a pouZzivat je v dalsi praci !!!

Styl cary =]
o |} KABEL NN
- ZigZag Line 4 =
———e— _ Kabel NN i

i KABEL VN
T e KANALIZACE

- | ———— _ VzduSné NN
——>—— _Vzdudné VN

7 PLYNOVOD

o0 I
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Jednotky méreni; Posun vzoru sSrafy

Verze 15 umoznila snadnéji sjednotit vykresy s rliznymi méfitky a jednotkami.

Zavedeni zakladu jednotek méreni do novych i starych vykresti.
Jednotky méFeni (Units of measure) - umoZzniuji uzivateli urcit zaklad jednotek
méFeni v aktudlnim vykresu, implicitni zaklad jednotek méFeni v novych vykresech, a
predvolené jednotky méfeni pro bezjednotkové vykresy.

Z menu Nastavit / Jednotky pro méreni otevrete toto okno a vSe nastavite podle
skutecnosti. Pokud byl vykres v jinych jednotkach — dojde k prepoctu velikosti podle
vasich nastavenych jednotek, pokud zaskrtnete oznacenou volbu.

Jednotky méfeni

Jednotky aktudiniho vikresu

0K
metry s
Storno

[V Pepoliat rozméry na nové méfitko W

Predvolené jednotky pro novy vykres

milimetry -

Fredvolené jednotky pro vitkres bez jednotek

milimetry >

Jestlize potfebujeme aby Srafovani (jeji vzorek) zacinal v uréitém misté, aby napt.
respektoval skute¢nou skladbu dlazdic, vyuZijeme posun vzoru sraf ve vymezené
ploSe pomoci manipulaéniho bodu, aby to bylo presné.

Vi

Slouzi k tomu pfikazy v menu Upravy / Posunout $rafovaci vzor a Nastavit /
Predvolby ... Povolit zachyceni jednotlivych car ve Srafovani.
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Pole; Prihlednost skla; Mlha; Zavri vsSe; Uloz ...

Verze 14 nabizi aktualizovany prikaz Pole (Array) — s novou volbou pouzit i
nepouZzit vybrany objekt jako prvni kopii, volby typu vzdalenosti, natoCeni (orientace)
objektu pfi kopirovani podél kfivky, volba rozestup(i Ciselné, moznost zadani méfitka,
Ghlu, posunu ... DlleZita je predevsim moznost nastaveni vzdalenosti mezi prvnim a
druhym, nebo prvnim a poslednim.

Pole ‘E
Potet kopii
MatoEeni: I
Vedle sebe: 4
[~ Pole kopii podél Kfivky
Nad sebou: |2 Ly
[¥ PouZit original jako prvni kopii I 1
Typ roztece X
{s9, { s ’7
[T Zadat vzdalenost / rozted I il 0

Priihlednost skla a zamlzZeni prostoru jsou ve 3D nové moznosti stinovani.
Prihlednost materialQ je vhodna hlavné pro nabytkare (prosklené skfiriky). Coby
stavar jsem sklo v okné prosté jenom vynechal, abych vidél dovnitt, ale tohle je
mnohem efektnéjsi. Barvy koberce za sklem jsou samoziejmé jiné, nez v otevieném
okné.

Novy piikaz ZavFit vSe (Close All) umozni zavfit najednou vSechna oteviena
okna, ... malickost, ktera potési kdyz pospichdme. Pokud je néjaky vykres neulozeny,
otevie se okno, kde tak méZeme ucinit dodatecné (pro kazdy z nich).

Zlepseni prikazu Ulozit jako (Save As) pii uloZeni vykresu 3D Ize nastavit jesté
Odstranéni neviditelnych hran a Odstranéni duplicitnich ¢ar pfi vytvareni 2D
vykresu ze 3D modelu.

Novy prikaz UloZit kopii (Save A Copy) - snadné vytvareni prirlistkovych zaloh
beze zmény jména zékladniho souboru.

Az dosud bylo nutné u rozpracovaného vykresu volit uloZit jako, zadat novy nazev
a pak ho zavfit a nacist ten plvodni. S timto povelem se vam alternativni vykres s
novym nazvem ulozi na disk a ten plvodni z{stava otevreny.
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Vyrovnani objekt{; Filtr vybéru

U DesignCADu veze 13 bych zminil snad tyto dvé a vylepSené piikazy.

Viyrovnani vybranych objektl je mozné (svisle, vodorovné, na osu, zleva/zprava,
shora/zdola) a to ve 2D i 3D rezimu. Ve 3D je mozno objekty vyrovnavat navic podle
hloubky. P¥ikaz lezi hloub&ji v nabidce menu a byva Casto opomijen: Upravy / Upravit
vybrané ... / Vyrovnat objekty. Staci kliknout na ikonku, ktera napovida vse.

Vyrovnani objektd i)

Vyrovnat

e] | 7o | ]

X

&

Filtr vybéru (Selection Filter) ma nové rozhrani. Umozriuje vybéry prvkd podle
barvy, typu entity, vrstvy nebo typu Cary. Také umoZziiuje vybrat skupiny, symboly, a
bloky (bloky jsou nova funkce). Takze pokud se vyskytne potfeba upravovat barvy ve
vykresu, staci pomoci ptikazu Selection Filter (Filtr vybéru) vybrat vsechny prvky jedné

barvy a potom ke zméné jejich barvy pouzit Info Box (Info panel).

Vyrazné vylepSeny Filtr vybéru - libovolnd kombinace vybiranych entit a to pro
cely vykres, nebo jen pro vybranou oblast. Navic s vhodnou kombinaci nastaveni

vrstev (nékteré uzamcené) podminky vybéru jesté vice rozsifite.

Filtr wvybéru

Barva  Tvp entty | Vistva | Typ cary | Biok | Materisl | Mazev |

iy - Phdat— |[Kéa
‘ Ty
Kruznice / oblouk L |

= Odstranit <—
Sipka | —
Srafovéni || Odsrari vée |

Obnovit
Wylistit vie

[~ Vybrat podle ndzvu

¥ Vybrat podie banvy I~ Vybrat jen skupiny PRidat k vib&n
o : -

[V Viybrat podle typu entity I~ Vybrat jen télesa e
[~ Vybrat podle vretvy I~ Whrat bloky

[” Vybratpodetypu&&y [~ Viypnout fittr ey
- Wybrat podle materialu Favrit
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Sokoli oko

Od verze 12 je k dispozici novy dialogovy rémecek Sokoli oko (Aerial View), tedy
letecky pohled, ktery pouZijete pro rychly pohyb v rozsahlém vykresu, nebo pro
zvétSeni nahledu na oblast v realném Case.

Okno zlstava na obrazovce aktivni jakkoli dlouho, bez ohledu na Vami zvétsenou
oblast v hlavnim okné, rychle a plynule se mizete dostat do jiné asti vykresu. Ne-
ztracite orientaci a snadno tak zkontrolujete vykres pred tiskem a opravite chybicky.

Okno._Wspovtds: DesignCAD Sokoli oko &
Py TN = Qef o+
~| & A [F|= Typ2 Méftko2 Tioustka0 04 Vypinéni~ | 3

1M7%

Ramecek v nahledu Sokoli oko mizete definovat znovu jinde, zvétsit ¢i zmensit
uchopenim za roh, nebo posouvat po nahledu. Pracovni plocha se hned pfizpGsobi.
Definovani polohy ramecku mliZete kombinovat se vSemi prikazy, tedy napt. kreslenim
dlouhé Cary, kivky, kéty a premistit se snadno na spravné misto vykresu.
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Model v Open GL; Zména poradi entit

ProhliZeni probarvenych model@ v OpenGL reZimu je mozné od verze 11,
oficialné DC 3000. V tomto reZimu Ize otacet i model zobrazeny se skrytymi hranami.

Snadno predvedete zakaznikovi svoje predstavy a Iépe prosadite své feSeni.

Zména poradi prekryvajicich se entit je dllleZita vzhledem k Citelnosti kresby.
Kresba si zachovava pofadi vlozenych entit (prvkd — ¢ara, text, kdta, obrazek, Srafa) a
pokud je vloZen nejprve text a teprve pres néj Srafa, nebo bitmapa — je spodni text
necitelny. Je tfeba zmenit pofadi entit a text pfemistit dopfedu (navrch) a nebo 3rafu,
obrazek dozadu (dospodu). A k tomu slouzi ptikaz z menu Upravy / Upravit
vybrané .. / Poradi zobrazeni / PFesunout dozadu (dopredu, pred, za)

V horni ¢asti jsou Srafy navrchu a prekryvaji nejen kétu a text, ale i ¢ast tlusté
obvodové Cary. V dolni ¢asti jsou Srafy presunuty dozadu a vse je Citelné.
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LiSta pouzitych car; Nastaveni Sirky pera

DesignCAD verze 10 (DC Pro 2000) zaved! lista pouzitych ¢ar v souboru pro
jejich nové pouziti. Kazdy soubor si sebou nese také vsechny typy Car s jejich
nastavenim méfitka a tloustky a nabizi je v listé Car pro jejich rychlé poufZiti.

Animace Okno Mapovéda
| B NPZ S o+ BN = [T 4 @ 2l | - 15 NOVEK
- & A[F]|- [0 Tioustkat <= 8§ &

Typ:] Mefithko:300 Tloustka:35 Vyplnéna
Typ:3 Méfitko:150 Tloustka:50 Vyplnéna

R o | Typi Mefitko150 Tloudtka:0

NIKA T @ B Typ:0 Tloustka:50 Vyplnéna
580 = Typ:3 Meéitka:2 ; e [
o) Typ: Efitko:’ o 1€

18 Typ:d MEfitko:300 Tlougtka:0

— %‘ Typ:2 Méfitko:300 Tloustka:0 @
} 2% | 120 MK Typ:0 Tloutka:35 Vyplnéna
2 Typ:0 Tloustka:35

i
9 2 S
; Q QD_I] D Typ:0 Tlouga‘ﬂ - — Dgr
i - il

i S |

&

Jo B e e

7 vrv

Nastaveni Sifky pera pred tiskem na laserovych tiskarnach, kde ¢ary s
nulovou tloustkou nebyly zfetelné. Nyni ji mizete dodatecné zvysit u vsech car
najednou, tésné pred tiskem, aniz byste ménili tloustku Car ve vlastnim vykrese.

DesignCAD Tisk

Tiekirma: [Canon 4300 series

Jednotky: [ miimetry «| Velkost vikresu: 2050.00 x 1250.00

Oblast| List | Papic Tvp |

Zavit

W Koty W Cary
W Texty W Siky

Tioustka pera: =

™ Cernobiy tisk v
™ vt i CpenGl

Tiskarna...

Nahled. .

Storne

R |

(il = i

™ Tisknout miZku rastru

™ Tis

ml ~
T e, [~ Tisk do souboru Pozetkopit [1
™ Tisknout podie pofadi vrstev [~ Optimalizovat vistup na plotr setfidénim barev

I Uloit nastaveni tisku s vjkresem

A to je radéji vSe. Novinek je mnoho a na ty se podivejte v jejich seznamu podle
verzi. Také tento seznam je jen vybér. Podrobnéjsi informace jsou na webu.
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Vsechny novinky jednim radkem (v26 - v6)

DesignCAD 3D MAX 2016 (v.26)

e  Spravce vioZenych prvkd (Insert Manager)

e  Editor blok{ | symboll (Block editor)

e Novy prikaz UZivatelské vlastnosti (Custom Properties)

e  pridana nova volba GDI kresba bez blikani (Flicker-Free GDI Draw)

e Nové Import soubord SketchUp (Import SketchUp Files); verze 3,0 az 2015
e  PDF Referencni manual, pfirucka a ReleaseNotes jsou pristupné z napovédy

DesignCAD 3D MAX v.25

. Nova verze je kompatibilni s 64-bit i 32-bit systémem Windows

. Nova optimalizace pro 3D tisk (3D Printer Optimized); export/import STL
. Nové Import / Export soubord OBJ (Import/Export OBJ Files)

. Nové Export soubord SketchUp (Export SketchUp Files); verze 3,0 az 2015.
. Nové podpora souborl GIF obrazkd (GIF Image Support);

. Novy Editor skupin (Group Editor);

. Vylepseny prikaz Text v kruhu;

o Vylepseni piikazu Uhel a vzdélenost dvou bodd;

. VylepSeni piikazu Skryt hranu a Skryt hranu v oblasti; Povrch télesa

. VylepSeni pfikaz Zobrazit vsechny hrany

. Novy piikaz Skryt hrany koplanarnich ploch;

o Novy prikaz Triangulovat povrch télesa;

. Nova moznost nastaveni pfi exportu .. Triangulovat povrch télesa;

DesignCAD 3D MAX v.24

. Novy GPU akcelerator pro 2D vykresy a 3D modely

. Novy typ entity Povrch télesa (Solid Surface)

° Novy nastroj Stejné vlastnosti jako (Match Properties Tool)

. Nové zavedeno Vychozi nastaveni (Default Setting) u Dvojité cary

. VylepSeni okna Moznosti pracovniho prostiedi (Workspace Configuration)
. Vylepseni okna Info panel (Info Box)

. VylepSeni zpétna kompatibilita (Backward Compatibility)

Novinky programd DesignCAD v29 a predchozich verzi, které stoji za to ... strana 38 / 46




DesignCAD 3D MAX v.23

e Novy GPU akcelerator prekresleni vykresu RedSDK

e Novy Import/Export do formatd DWG, DXF AutoCAD 2013 a 2014
e Nové centrovani koleckem mysi pfi zoomu

e Dalsi moznost zrychleni! Pouzit zrychleny format pixelu

e  VylepSené nastaveni vrstev

e VylepSené Booleovské operace s télesy

e  Vylepseny prikaz Stretch - Protahnout oblast

e  VylepSena Davkova konverze (Batch Convert)

e  LepSi zkoseni

e Nové proménné v programovacim jazyku BasicCAD

DesignCAD 3D MAX v.22

e Nova moznost tisku - piikaz Print Section (Tisk sekce ..)
e Vylepseni tisku do PDF (umozni déleni na vice list)

e  Nové, samostatné a univerzalni dialogové okno Layer Options (Moznosti
vrstev), které nabizi hromadné operace s vybranymi hladinami

e Nova volba urcujici Sitku pole v Coordinate bar (LiSta souradnic)

e  Nova volba urcujici dodatecnou Sitku rozbaleného seznamu vrstev

e  Lepsi prikazy Hatch, Hatch Line, Hatch Fill - pfidana volba "Stejné jako"
e VylepSeny prikaz Fillet (Zaoblenf)

e  Lepsi vlastnosti Dimension (Linearni kota)

e  Lepsi chovani prikazd Section (Oblast) — mozno vyfiznout Srafovani

e Vylepseny prikaz New File Wizard (Pomocnik pro novy soubor)

e  VylepSené prikazy Set View by View Center (Nastavit pohled) a Set View by
Drawing Center (Nastavit pohled kolem stfedu) (pouze MAX)

e VylepSené prikazy Repeat Last (Opakovat posledni pfikaz) a Undo (Zpét)
e Lepsi prikaz Sweep (Rotacni vytazeni) <W> (pouze MAX)

e  Vylepseni pfikazd s volbou pouziti na Pouze vybrané entity

e \lylepSena kresba prerusovanych car

e  Zdokonaleny Import/Export z a do DWG a DXF (2010-12)

e amnoho dalsiho ....
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DesignCAD 3D MAX v.21

e vyznamna oprava - Reset Working Plane (Obnovit zakladni pracovni rovinu)
e  obsahuje nové 3D modely pro snazsi architektonicka reSeni (pouze MAX)
e nova podpora platformy AutoCAD 2011 - Import/Export z a do DWG a DXF
e vylepseni hladin - umozriuje pouzivat dlouhé nazvy hladin - az 255 znak{

e umoziuje pouZit stejnou Sablonu papirového prostoru vicekrat v jednom
vykresu

e kdtovani nabizi nyni umisténi "vnéjSiho" textu podobné jako v jinych CAD
e vylepSeni spravy vychoziho nastaveni DC a vlastni pracovni plochy
e nové dodatky BasicCADu

e lepsi rozliseni stind vrhanych smérovymi svétly pfi vykreslovani priblizeného
prostoru (pouze MAX)

DesignCAD 3D MAX v.20

e  zdokonaleny Import/Export z a do DWG a DXF (2009)

e automatické pojmenovani importovanych vykrest

. program na porovnani souborl Drawing Compare DCD a BMP (pouze MAX)
e ignorovani stinovani pfi nacitani vykres@ takto uloZzenych (pouze MAX)

e oznaceni neulozeného - rozpracovaného vykresu

e nové dodatky BasicCADu tykajici se skupin a Sipky

e vylepsena pfesnost prikazt Snap (Zachyceni) a Trim (Ofiznuti)

e  vylepsené nastaveni prikazu bod XYZ - automatické vynulovani hodnot

e  vylepSené seskupovani entit

e vylepsené Multiline (Multiary) - pfidano zarovnani "zadné"

e moznost nastaveni, aby vloZzeny obrazek byl vzdy vespod - pod konstrukci

e vylepSeno nastaveni kétovani - "proporciondlni velikost" Sipek a mezer
vzhledem k vysce textu

DesignCAD 3D MAX v.19

e  zdokonaleny Import/Export do DWG a DXF (verze 2007/2009) ....

e  vylepseny import DWG soubor{i s nastavenymi metrickymi jednotkami
e moznost zobrazeni grafické podoby soufadnych os v kreslici oblasti

e nova volba: "Don't use nested groups (NepouZivat vnorené skupiny)"

e nova volba: "Print Hidden Line as Dash (Tisk skrytych hran ¢arkované)"
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e zvétSeni Sitky poli v liSté souradnic

e  vylepSena presnost prikazll Snap (Zachyceni) a Trim (Ofiznuti)

e vylepSeny import souboru XYZ

e  vylepSené chovani Hidden Edge by Section (Skryt hrany v oblasti)
e zvySeni poctu hladin z 1000 na 2000

DesignCAD 3D MAX v.18

e  zdokonaleny Import/Export do DWG a DXF (verze 2007/2008) ....

e  prii Exportu a Importu vykresti nedojde k rozloZeni két na texty a vektory
e Ize exportovat vlastni ary (jako jeden celek, nebo rozdélené na casti)

e umoznuje prijmout z vykresti neznamé Cary a $rafy do vlastni nabidky

e moznost exportu do PDF

e novy piikaz - vyhledavani a nahrada text(

e  zdokonalené nastaveni a ovladani textur - Proceduralni textury

e asociativni kdtovani kruznic, obloukd a elips

e  automaticka poloha textu koty

e vysuvny nebo pevné zachyceny Info panel vedle pracovni plochy

e nova samostatna liSta pro praci se skupinami

e moznost pridat k vykresu uzivatelskou poznamku

e v okné tisku Ize vybrat standardni méfitko z predvolby

e menu se roluje v pfipadé nedostatku mista, opatfeno nové ikonami pfikazd

e informace o textuie, obrazku, symbolu ve vykresu budou ukladany
samostatné do adresare s nazvem vykresu

e ke Srafovani je mozno pouzit obrazek (bitmapu) a upravovat kvalitu vzhledu
e vylepseny moznosti prlichodu objektem

e vylepSeny moznosti animace objektu

e nové moznost nastavit automatické nakresleni stfedu kruznice, elipsy, ..

e  zdokonalené stinovani

e skryté hrany objektd ve 3D mlzete znazornit ¢arkovanou ¢arou

DesignCAD 3D MAX v.17
e  zdokonalené osvétleni OpenGL
e  typy zdroje svétla - reflektor, bodové svétlo, smérové svétlo

e intenzita - okoli, rozptyl, odlesk
e smér - horizontalni a vertikalni Ghel
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kvadrantu na kruznici, oblouku nebo elipse pro rychlé a presné kresleni.
e novy prikaz Circle Tangent to Line (kruznice Te¢nd k Usecce)

e novy piikaz Section Trim (Ofezat oblast)- ofiznuti sekce umozni zvolit
odstranéni vnéjsi nebo vnitfni sekce

e novy piikaz Perimeter Calculation (vypocet obvodu Obvod Cary)

e novy piikaz Multiline Text (Editor textového pole) - definuje dolni a horni
index, zlomek, svislé zarovnani textu, rlizné znaky

e novy piikaz - nastaveni "vlastniho pohledu" ve 3D pro dany model
e nové moznost nastaveni vzhledu - panelu nastrojd panelll, napovédy

e  vylepSena kompatibilita s AutoCADem - nyni nejen s vykresovym ale i s
papirovym prostorem AutoCADu

DesignCAD 3D MAX v.16

e Schopnost pojmenovat objekty a vybirat filtrem podle jména
e Vnorené skupiny

e VylepSené ovladani vrstev

e Zména méfitka ke srovnani jednotek méreni
o  UZivatelské styly Car

e  Styl Multi-Car

e  VylepSena rychlost stinovani

e VylepSeny export do 3D formatu

e VylepSena kompatibilita s AutoCADem

e VylepSené Srafovani

e VylepSené zobrazeni mfizky

DesignCAD 3D MAX v.15

e  zavedeni zékladu jednotek méfeni do novych i starych vykres(

e moznost jiného méfitka Udaje na koté v ramci jednoho vykresu

e pravitka nyni ukazuji zakladni jednotky méreni

e  konvertor jednotek v InfoPanelu

e  rotace rastrového obrazku v prostfedi DC po 0,01°

e moznost odeslani nadhledu vykresu (detail, vyfez) coby pfiloha mailu JPG
. DWG/DXF export/import do verze 2004

e zobrazeni/skryti manipulacnich bod@ vykresu
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e posun vzorku Sraf ve vymezené ploSe pomoci manipula¢niho bodu (1)
e volba rozlozZeni symbolu jen na nejvyssi Uroven
e pravitka jsou nyni i v nahledu jednotlivych list pro tisk

e  pfi praci v siti umozni otevfit jeden soubor vice uZivateli, ale uloZit pod
stejnym nazvem mdZe jenom ten prvni

e zobrazeni/skryti v3ech list - nastrojovych list (toolbox{) pracovni plochy

e pocet vlastnich (uzivatelskych) Car zvySen z 80 na 500

e  vytaZeni po kfivce je osamostatnéno a moznosti nastaveni rozsifeny

e nabidka stalého zachyceni na zvolené body (priiseciky, stfedy, ..) pfi editaci
e atribut Ize zadat pod uritym uhlem

DesignCAD 3D MAX v.14

e vylepSeni kopirovani do pole - nastaveni pocatku, konce, vzdalenosti prvni
kopie, natoceni ...

e zamknuti souradnic X,Y,Z pro lepsi praci ve 3D

e  prlhlednost skla a zamlzeni prostoru

e  vylepSeni povelu rozdélit na dily (uréeni vzdalenosti, presah()
e  vylepSeni rotace

e novy prikaz zavfit vSechny vykresy

e vedle prikazu "uloZit jako" nové mozno "ulozit kopii"

e  nastaveni exportu/importu dat do DWG, DXF

e  prifazeni vrstvé pevnou tloustku car (0,25 ...) pro tisk bez ohledu na
méfitko

e v Info Panelu volba vlastnosti ¢ar pro danou hladinu (zapnuti/vypnuti)
e vnorena zachyceni pfi editaci

DesignCAD 3D MAX Plus v.13

e volba zadani pevného Uhlu pfi vytazeni

e prlivodce novym vykresem s moznosti nového nastaveni parametrd
e konstrukéni Cary z jednoho bodu danym smérem (do nekonecna)

e  obrysové cary (vrstevnice na télese - terénu)

e vyrovnani objektl podle piimky (svisle, vodorovné, na osu, zleva/zprava,
shora/zdola)

e  zachyceni a zadani bodu mezi dvéma oznacenymi body

e  ZlepSeni Booleanovskych operaci s plochami - s¢itani/odcitani ploch, vytvorit
prénik ¢ sjednoceni téles, ...
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e  konverze dvojitych ¢ar na plochy

e  zavedeny AutoCADovské bloky s vlastnimi atributy

e  znovuzavedeni zaloZnich BAK soubor{ pfi uloZeni souboru

e  oOfiznuti oblasti libovolné tvarovanou ¢arou

e lista pro vkladani textli - pfimo na plose volite font, velikost, zarovnani ...

e vyrazné vylepSeny filtr vybéru - libovolna kombinace vybiranych entit podle
vSech moznych kritérii

e nastaveni programu se uklada v oddélenych INI souborech, které Ize
upravovat, mazat, nebo prekopirovat na jiny PC a sjednotit tak nastaveni

e  HPGL vystup na starsi plotry, nebo na fezaci plotry

DesignCAD 3D MAX v.12

e letecky pohled - "Sokoli oko" pro rychly pohyb v rozsahlém vykresu

e  samostatna liSta vrstev pro rychlé prepinani, zhaseni/rozsvéceni, zamykani/
odmykani

e rozSifeni poctu vrstev z 255 na 1000

e uzivatelské typy Car (véetné textl a znacek v Care)

e umoznény vektorové fonty vedle fontd True Type

e  rotace model(l kolem stfedu obrazovky

e tisk podle poradi vrstev

e  vytvoreni uzivatelskych typ@ $raf nebo nacteni z importovanych vykres(

e sedmdesat (70) novych Srafovacich vzord

e  pri vkladani textu do vykresu vidite na kurzoru vlastni text a ne jen obdélnik
e Info box Ize "pfipinackem" pripnout k pracovni ploSe aby nezmizel

DesignCAD 3000 v.11

e  zlepSeni prace s télesy - odCitani, odrezavani obecnou plochou ...
e prohlizeni probarvenych modelll v OpenGL reZimu

e  jednoduché vkladani oken a dvefi

e  rezim dvojité Cary

e  davkova konverze

e  rotace rastrovych obrazkd

e  orezani vice Car k jedné jednim povelem (Trim Multiple Line)

e  zména poradi prekryvajicich se entit

e  teCné zachyceni
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e zapamatovani manipulacnich bod vybranych entit pro dal$i manipulaci
e rychlé zapinani a vypinani ortogondiniho rezimu
e pfi tisku barevné kresby na CB tiskarnu méZete nastavit cernobily tisk

DesignCAD Pro 2000 v.10

e  barvy a typy ar mozno pfifadit vrstvam, vylepsena prace s vrstvami

e lista pouzitych Car v souboru pro jejich nové pouziti

e nastaveni Sitky pera pred tiskem na laserovych tiskarnach

e viditelné manipula¢ni body v nahledu pfi otvirani symbold

e  veskera nastaveni (klavesové zkratky, menu, ..) Ize ulozit

e  uloZeni uzivatelské palety barev

e rychlé otvirani a zavirani InfoPanelu pomoci kliknuti mysi na plose

e  Ulohou urcené kontextové menu pod pravym tlacitkem mysi

e mAd oblasti papiru - Casti stejného vykresu v samostatné sekci pfi tisku

DesignCAD 97 v.9

Vlastni DesignCAD 97 ma mnoho funkci vyrazné vylepsenych pravé diky
moznostem systému WIN95 a také nékolik Gplné novych povell oproti verzi DC 6.0
(DOS) ale i DC 7.0 (WIN 3.11) nebo DC 8.0 (WIN 95).

e automatické ukladani vykresu

e Ize vytvorit viastni ikonova menu z poveld, maker, kreseb, symbold ¢i
spustitelnych soubord.

e pri tisku mame k dispozici nahled na vykres a jeho déleni na listy
e  jsou zcela prepracovany moznosti prace s hladinami

e filtr pro vybér entit nabizi zcela nepredstavitelné kombinace entit, barev,
typ@ ¢ar a hladin.

e  veskeré povely jsou provedeny jednoduse, intuitivné
e Ize definovat horké klavesy
e  povel TEXT si zachovava "historii"

e vypis ATRIBUTU je moZny pfimo v programu, Ize ho vytisknou na tiskarnu
nebo do souboru.

e idedlni INFOBOX (dnes Info panel) - zaroven umoZiuje zmény entit.
e u poveld TRIM Ize ovliviiovat ktery konec ¢ary se ma protahovat,

e  povel STRETCH - protdhni oblast

e  program ma odmazavani a vraceni na plivodni podobu (tam i zpét)
e  je zaveden povel pro pfemisténi rastru mrizky
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e  opakovani stejného povelu je mozné klavesou F3 nebo zapnutim ikony

e noveé je feSeno zadani bodu ¢i ¢ary pod jistym Uhlem a zadané délce

e  ve vykresech midzete kombinovat bitmapu s plvodni vektorovou kresbou

e kombinuje 2D a 3D - jednoduse rovinné kresleni s objemovym modelovanim
e ve 3D prostoru je umoznéno zadat bod na modelu a umisténi pozorovatele
e v objemovém modelovani vyuziva Booleanovskych operaci,

e v oblasti redlné 3D animace je podporovan format soubord AVI.

e  podporuje formaty pouzivané v Internetu (JPG, VRML).

e  programovaci jazyk BasicCAD umozniuje vytvaret nové piikazy, programy a
profesni nadstavby.

e umozniuje vyménu dat mezi rliznymi typy formatd véetné DWG (AutoCAD
piimo 1), DXF, IGES a HPGL.

a starsi verze ... aZ po nezapomenutelnou DOS verzi 6.02

e  Verze DC 6.0 pro MS DOS byla (a je) velmi dobrd. Zklamanim byla verze
DC 7.0 pro WIN 3.11. DC 8.0 pro WIN95 byla uz docela jina, ale teprve
verze DC97 ji v mnohém predcila. Hlavni prednosti téchto novych verzi
oproti DesignCADu pro MS DOS jsou praveé zmény vyvolané prostiedim
operacniho systému Windows 95, ktery tehdy byl k dispozici :

e  jsou to predevsim OKNA — mozZnost si libovolné upravit pracovni plochu.
e mnozstvi nejriiznéjsich fontd a ziskani dokonalé grafické Gpravy vykres(.

e moznost spusténi vice programl soucasné a v programech zase vice
rliznych soubor@ (takZe pracujete v textovém editoru na technické zpraveé).

e odesilani dokumentd nebo jejich vyrezi po siti.
e  schranka - "CLIPBOARD", pres kterou Ize ¢asti kresby kamkoli pfenaset.
e  OLE2 - tedy propojeni rliznych programd a nasledna editace.

e moznost dlouhych nazvl souborli ve WIN95 - vystizny nazev zlepsil
orientaci s dokumenty.

e  vlastni prace s dokumenty WIN95 - kopirovani, presouvani, mazani,
prohlizeni (PREVIEW) pfimo v DesignCADu) pfi otvirani souboru.

Pokud se chcete néco zeptat, zavolejte nebo napiste, poradim vam.

E-mail na info@designcad.cz,

zavolejte O, +420 602 148 754, i pres mobilni aplikace Viber a WhatsApp
nebo mne po dohodé kontaktujte pres Skype (falek_petr).

Prachatice, 24.9.2020
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